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L'analyseur automatique d'hématologie MYTHIC 70 est destiné à l'analyse d'échantillons de sang veineux total, 
y compris la numération des cellules sanguines, la différenciation des leucocytes en 5 parties et la mesure de la 
concentration d'hémoglobine. MYTHIC 70 est destiné au diagnostic et à l'aide au diagnostic des maladies liées 
à des taux anormaux d'éléments morphotiques dans le sang, telles que la cytose et les cytopénies.1) 

Il est uniquement destiné aux diagnostics in vitro, pour les utilisateurs professionnels de la santé.

Mythic™ 70

L: 507, D: 540, H: 430
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Spécifications Techniques 2)

Dimension [mm]

Poids [kg]

Écran LED TFT 8,4 pouces 800x600Écran

 17.5 �L + mode pré-dilutionVolume de l'échantillon 

CBC + DIFF: 70Rendement 
[échantillons/h]

 

Flacon ouvert et chargement automatiqueMode d'échantillonnage

MYT - 5DSang de contrôle

MYT - CALCalibrateur

Nettoyant de rinçageEntretien

• 10 racks + 5 échantillons (50 échantillons)
• Chargement continu
• Réexécution automatique option

Chargeur automatique

• WBC, RBC, HGB < 1%
• PLT < 2%

Report

• WBC 0.2 (103/ �L)
• RBC 0.02 (106/ �L)
• HGB 0.1 (g/ dL)
• PLT 10 (103/ �L)

Nombre maximal 
de comptages de fond

• Jusqu'à 35 000résultats avec alarmes 
   et courbes courbes
• 500 système événements ou erreurs
• 60 entrées de réactifs 

Stockage des données 

Lecteur de code-barres et clavierAccessories

-10°C to 50°CTempérature
de stockage 3) 

 

• WBC < 2.5%
• RBC < 2%
• HGB < 1.5%
• PLT < 5%

Précision

Imprimante externeImpression

• Temp. de travail : 18 - 32°C
• Humidité relative max. 80%> à 31ºC
• Altitude: jusqu'à 3000 mètres

Environnement 
opérationnel

WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS#,
LYM#, MON#, NEU#, EOS#. BAS#, RBC, 
HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, 
RDW_SD, PLT, MPV

• Sang total sang total:

• RUO (8):
ALY%, ALY#, IMM%, IMM#, 
P_LCC (nouveau), P_LCR, PCT, PDW

Paramètres

• Diluant
• Plus clair
• OnlyOne Lyse

Réactifs

• Impédance (WBC, PC, PLT)
• Spectrophotométrie (HGB)
• Cytométrie en flux optique (DIFF)

Technologie

 

Algorithme de regroupement dynamique
Caractéristiques 
supplémentaires

1)  Données dans les fichiers
2) Données dans le manuel de l'utilisateur
3) Les conditions de stockage et de transport ne doivent pas altérer les performances de l’analyseur, et il est recommandé de maintenir les conditions spécifiées
    pour le fonctionnement de l’appareil.
    Lors du transport, l’analyseur doit être protégé contre les dommages et des conteneurs de transport spécifiques doivent être utilisés.


